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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 

 

REFERENCIA F2CS 

MODELO HC - 250A 

VOLTAJE 220 - 240 V AC 

FRECUENCIA 50Hz 

CORRIENTE 1,3 A 

POTENCIA DE ENFRIAMIENTO 265 W 

GAS REFRIGERANTE R134a 

TEMPERATURA Ajustable en pasos de 1˚C 

LECTURA DE TEMPERATURA Precisión de 0.1 ˚C 

VOLTAJE BOMBA 4 – 10 v DC 

FLUJO BOMBA Ajustar a 1.5 litros/min 

VOLUMEN DE AGUA 3.5 litros 

PESO 18 Kg 

MEDIDAS 448 x 330 x 440 mm 
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LISTADO DE COMPONENTES 
El siguiente listado de componentes es el material necesario  y suministrado para la puesta en marcha del 
chiller con su perladora de inducción fabricada por Equilab: 

 

Chiller  EQF-CHI-001 

Tubo 6mm (10 metros) EQF-CHI-025 

Cable de alimentación  EQF-CHI-X05 

Cable de control EQF-CHI-X02 

Adaptador IN chiller  EQF-CHI-X03 

Adaptador OUT chiller EQF-CHI-X04 
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INTRODUCCIÓN 
Este chiller ha sido probado y adecuado para ser usado en una perladora de inducción fabricada por  Equilab. 

Antes de ponerlo en marcha vamos a conocer un poco su principio funcionamiento 

¿QUE ES UN CHILLER? 

Un chiller es un equipo que genera agua helada para el enfriamiento de procesos. Su misión es extraer el calor 
generado en el proceso por contacto con agua. El proceso cede calor bajando su temperatura y el agua, 
durante su paso por el proceso la eleva. El agua caliente retorna al chiller donde nuevamente se reduce su 
temperatura para ser enviada nuevamente al proceso. 

Un chiller es un sistema completo de refrigeración cuyos principales componentes son: 

• Compresor 
• Evaporador 
• Condensador 
• Sistema electrónico 
• Depósito de agua 
• Vaso de expansión 
• Bomba de agua 

COMPRESOR 

El compresor es el encargado de succionar y comprimir el refrigerante haciendo posible que al ser evaporado 
absorba el calor del proceso que queremos enfriar. 

EVAPORADOR 

El evaporador es el componente donde se enfría el agua que será enviada al proceso, esto ocurre gracias al 
refrigerante, al llevarse a cabo este proceso físico el refrigerante absorbe el calor generado por el proceso para 
cambiar de estado líquido a vapor en donde es enviado al compresor.  

El evaporador empleado es estático de tubo y aletas con ventilación forzada. Está formado por un serpentín de 
tubería de cobre titanio y aletas, con el ventilador directamente dirigido. De esta manera se establece la 
circulación de aire forzado, aumentando así considerablemente la absorción de calor y reduciendo en 
consecuencia la superficie del evaporador que se necesitaría si tuviéramos circulación por gravedad. 

El tipo de gas refrigerante usado es el R134A. 

CONDENSADOR 

El condensador es el componente encargado de disipar el calor del proceso que se recogió en el evaporador 
más el generado por el compresor y poner en condiciones el refrigerante para ser enviado al evaporador de 
nuevo condensándolo y pasándolo a estado líquido.  

SISTEMA ELECTRONICO 

El sistema electrónico gestiona el equipo de forma eficiente. Se encarga de gestionar los distintos elementos 
para mantener el agua del tanque a la temperatura que anteriormente habremos ajustado mediante una 
botonera. Todo este trabajo lo realiza de tal forma que se ahorre energía y que sea cómodo de operar. 
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DEPOSITO DE AGUA 

El depósito de agua es el elemento del chiller donde se enfría y homogeneiza la temperatura del agua del 
proceso. En este equipo tiene una capacidad de 2 litros. 

El agua empleada en el circuito debe ser agua destilada o desmineralizada para evitar así la conducción 
eléctrica. 

VASO DE EXPANSION 

El vaso de expansión es un elemento de seguridad de cualquier circuito cerrado con un fluido caloportador en 
su interior. Su finalidad es absorber el aumento de presión de agua que hay en el circuito cuando esta se 
calienta y al contrario cuando esta se enfría. Además en nuestro caso es el encargado de garantizar el 
abastecimiento a la bomba de agua.  En este equipo tiene una capacidad de 1,5 litros. 

BOMBA DE AGUA 

Como su nombre indica, es el elemento responsable de bombear el agua fría del depósito al proceso con la 
presión y caudal adecuados. En nuestro caso la bomba empleada es una bomba de diafragma autocebante y 
con la posibilidad de trabajar en seco sin dañarse. Además y como protección adicional, la bomba lleva un 
interruptor de presión, que actúa apagando la bomba si hay un exceso de presión en el circuito. 
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DIAGRAMA DE FLUJO Y CONEXIONES 
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PUESTA EN MARCHA 

LLENADO DEL CIRCUITO DE AGUA 

Retirar los tapones y tuercas de las conexiones IN y OUT del chiller. 

 

 

 

Retirar el tornillo delantero que fija la tapa frontal a la base del chiller y tirar de la tapa para soltarla 
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Soltar las dos clemas de conexión que van a la unidad electrónica de la tapa superior 

 

 

 

Retirar los tornillos que fijan la tapa trasera y superior y entre ellas y los tornillos que las fijan a la base. 
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Quitar el tapón del cierre del depósito. Destapar el vaso de expansión y poner entre 1,2 y 1 ,5 litros de agua 
destilada, cerrar y poner tapón 

 

 

 

Llenar deposito del chiller con 2 litros de agua destilada, da igual que se haga por la conexión OUT o IN, están 
comunicados entre sí. 

 

 

Una vez este el deposito del chiller y el vaso de expansión lleno pondremos ya habremos concluido con el 
llenado de agua del equipo.
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Ahora debemos poner los dos adaptadores que cierran el depósito del chiller. El “IN” debe llevar el adaptador 
con el racor fuera y sin racor ni tubo interior, y el “OUT” debe quedar con un tubo que entre dentro del 
depósito para poder succionar el agua aunque baje el nivel de líquido y el racor fuera. 
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CONEXIONADO 

El chiller tiene 4 tomas del circuito refrigerante y 2 tomas eléctricas. 

Circuito de refrigeración 

El circuito de refrigeración debe tener un puente hecho en el propio chiller con tubo de 6mm desde la toma 
del panel trasero “A” a la conexión “OUT” del depósito del chiller, tal y como se ve en la ilustración de más 
abajo.  

La conexión IN del depósito del chiller debe ir a la toma “WATER OUT / SALIDA DE AGUA” de la perladora 
de inducción. La toma B del panel trasero del chiller debe ir conectada a la toma WATER IN / ENTRADA DE 
AGUA” de la perladora de inducción. 
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Conexiones eléctricas 

El chiller lleva tiene en el lateral derecho del equipo un cable de alimentación con un conector CEE 7/7 y un 
interruptor. Este cable se puede conectar a la perladora de inducción o a un suministro eléctrico externo. La 
ventaja de conectarlo a la perladora de inducción es que cada vez que usted encienda y apague la perladora, el 
chiller hará lo mismo, evitando así que este permanezca encendido de forma injustificada. De esta manera 
alargaremos la vida útil del chiller y ahorraremos energía. Para conectarlo a su perladora de inducción, debe 
usar el cable adaptador y conectarlo al conector “SALIDA TENSION / POWER OUT” del panel trasero de la 
perladora de inducción. 

El chiller tiene que conectarse a la perladora de inducción a través del cable de control. Debe unir el conector 
“EXT” que se encuentra en el panel trasero de la perladora al conector “CTRL” del panel trasero del chiller. 
Este es un cable pin a pin con dos conectores idénticos, por lo que no es importante en qué sentido se conecte. 
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AJUSTE DE TEMPERATURA 

El chiller controla la temperatura del líquido refrigerante de forma automática y eficiente. Antes de comenzar 
a trabajar, hay que ajustar la temperatura de consigna que queremos en el tanque. Este ajuste de temperatura 
del se hace desde la botonera del frontal.  

El display del chiller tiene 3 puntos de diferenciadores del estado de este. 

 El punto inferior, es simplemente el separador de decimales. 

 El punto superior izquierda, nos indica que estamos en la ventana de set point. 

 El punto de encima superior derecho (a la izquierda del decimal) nos indica que esta enfriando. 

El display nos muestra la temperatura actual del tanque en grados centígrados. 

Si pulsamos el botón “SET” este nos mostrara la consigna de temperatura. 

Si mantenemos el botón SET durante 3 segundos un pitido y los dígitos parpadeando nos indicaran que 
podemos ajustar la consigna de temperatura. Para eso apretaremos las teclas “UP” y “DOWN” mientras los 
dígitos parpadean hasta obtener el valor deseado. Llegados a ese momento pulsaremos la tecla “SET” para 
confirmar y volveremos a ver la temperatura real del tanque. 
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AJUSTE DE FLUJO 

El ajuste de flujo que suministra el chiller a la perladora es variable. De esta manera usted podrá tener un 
único chiller para varios equipos sin problemas de bajo flujo o de exceso de presión. 

En las perladoras de inducción de Equilab, usted tiene disponible un medidor de flujo de refrigerante. Este le 
indica el caudal de agua que pasa por su equipo en todo momento. Por lo que la forma más sencilla de 
ajustarlo es con la perladora conectada al chiller. 

Para ajustar el flujo, debemos desmontar las tapas que cubren el chiller. Para no tener ningún problema, 
podemos seguir los primeros pasos que se describen en el apartado “PUESTA EN MARCHA”. 

Cuando tengamos la tapa superior quitada, tendremos a nuestra vista la bomba, la fuente de alimentación y la 
tarjeta reguladora. 

En la tarjeta reguladora tendremos un potenciómetro de ajuste (P1) el cual nos permite variar el voltaje de 
salida de la tarjeta a la bomba. 

El flujo por equipo debe estar entre 0,5 - 2,0 l/min. Para ajustarlo lo haremos desde la ventana de software de 
su perladora F1 o F2 (Habitualmente se ajusta entre 1,0 - 1,5 l/min), Con un destornillador, ajustaremos el 
potenciómetro (P1) hasta lograr el flujo adecuado. 

 

 

 

LA BOMBA ESTA EQUIPADA CON UN DETECTOR DE SOBREPRESION. 

SI USTED NOTA QUE SU BOMBA TIENE UN FUNCIONAMIENTO 
INTERMITENTE, DEBE DISMINUIR EL FLUJO O LIMPIAR EL FILTRO DE AGUA 
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MANTENIMIENTO 
Este equipo de enfriamiento está prácticamente libre de mantenimiento, pero siempre hay cosas que hay que 
hacer para alargar la vida del mismo. 

LIMPIEZA DE FILTROS 

El Chiller enfría el agua manteniendo una buena circulación de aire en su evaporador, para esto tiene un 
potente ventilador dirigido directamente al evaporador garantizando su buen funcionamiento. Los filtros 
deben limpiarse cada cierto tiempo en función de cómo sean las condiciones ambientales de su laboratorio. 

Filtro frontal 

Procedemos a quitar el tornillo inferior delantero y tiraremos de la tapa frontal hacia afuera. 

 

Con la carcasa fuera retiramos todos los tornillos que fijan el filtro a la tapa y limpiar el filtro. 

 

Realizamos el proceso inverso para montarlo, con especial cuidado en las dos grapas inferiores. 
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 Filtro laterales 

Para desmontar los filtros que se encuentran tanto en el lateral izquierdo como en el derecho, simplemente 
tenemos que apretar la pestaña que los fija y tirar de ellos hacia afuera. 

 

 

 

Una vez lo tengamos fuera, al igual que con el filtro delantero, lo desatornillamos de la carcasa y así podremos 
limpiar el filtro o con presión neumática o con agua. 

 

 

Realizamos el proceso inverso en ambos casos para dejar montados los filtros laterales. 
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Filtro de agua 

El filtro de agua es una malla de acero inoxidable fijada por dos cuerpos de metacrilato y sellado con una junta 
tórica. Tiene esta disposición para que sea de fácil limpieza, aunque es improbable que se ensucie puesto que 
está en un circuito de agua cerrado, el llenado o la instalación siempre pueden tener algo que pueda dañar la 
bomba o el medidor de flujo de la perladora de inducción. 

  

Para limpiar el filtro de agua, debemos desmontar las tapas que cubren el chiller. Para no tener ningún 
problema, podemos seguir los primeros pasos que se describen en el apartado “PUESTA EN MARCHA”. 

El filtro se encuentra en el tubo que sale de la parte inferior del tubo de expansión y que se dirige a la bomba, 
tiene dos racores rápidos para su fácil desconexión. Hay que tener cuidado con dejar los tubos sueltos cuando 
se desmonte, ya que el agua del vaso de expansión podría caer sobre el ventilador. 
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ILUSTRACIONES Y REFERENCIAS 

CHILLER (EQF-CHI-001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 CARCASA FILTRO FRONTAL  12 CARCASA TRASERA 

2 FILTRO FRONTAL  13 ASA 

3 PANEL DE CONTROL  14 FILTRO LATERAL 

4 CARCASA FRONTAL  15 CARCASA FILTRO LATERAL 

5 PLACA CONTROL  16 CARCASA LATERAL 

6 CARCASA PLACA CONTROL  17 INTERRUPTOR GENERAL 

7 JUNTA DE CIERRE  18 FUSIBLE 

8 CARCASA SUPERIOR  19 VENTILADOR 

9 RACOR  20 COMPRESOR 

10 TUERCA  21 BASE 

11 CONDENSADOR  22 DEPOSITO CON EVAPORADOR 
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CHILLER TRASERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EQF-CHI-X04 

EQF-CHI-X03 

EQF-CHI-015 

EQF-CHI-014 (2X) 
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CHILLER LATERAL DERECHO 

 

 

 

 

 

  

EQF-CHI-X01 EQF-CHI-X06 
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VASO DE EXPANSION (EQF-CHI-X01) 

 

 

 

 

  EQF-CHI-007 

EQF-CHI-007 
EQF-CHI-007 

EQF-CHI-007 

EQF-CHI-004 

EQF-CHI-018 (2X) 
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ADAPTADORES 

 

 

  

EQF-CHI-021 

EQF-CHI-022 

EQF-CHI-023 

EQF-CHI-023 

EQF-CHI-022 

EQF-CHI-X04 EQF-CHI-X03 
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CONTROL / BOMBA (EQF-CHI-X06) 

 

 

 

 

  

EQF-CHI-009 EQF-CHI-010 

EQF-CHI-002 EQF-CHI-003 

P1 
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REFERENCIAS 

 

EQF-CHI-001 CHILLER 
EQF-CHI-002 PLACA DE MONTAJE 
EQF-CHI-003 BOMBA 
EQF-CHI-004 DEPOSITO CILINDRO 
EQF-CHI-005 DEPOSITO TAPA INF 
EQF-CHI-006 DEPOSITO TAPA SUP 
EQF-CHI-007 DEPOSITO TIRADOR 
EQF-CHI-008 DEPOSITO FIJA TIRADOR 
EQF-CHI-009 TARJETA REGULADORA 
EQF-CHI-010 FUENTE DE ALIMENTACION 
EQF-CHI-011 SEPARADORES M-3x5 
EQF-CHI-012 CONECTOR IEC C14 
EQF-CHI-013 CONECTOR CEE 7/7 HEMBRA 
EQF-CHI-014 PASAMUROS 
EQF-CHI-015 CONECTOR CIRCULAR 
EQF-CHI-016 RACOR TAPON DEPOSITO 
EQF-CHI-017 TAPON DEPOSITO 
EQF-CHI-018 RACOR RAPIDO CODO 
EQF-CHI-019 CONECTOR CIRCULAR AEREO 
EQF-CHI-020 FILTRO DE AGUA 
EQF-CHI-021 RACOR RAPIDO CODO 
EQF-CHI-022 CONEXIÓN AGUA CHILLER 
EQF-CHI-023 RACOR RAPIDO RECTO 
EQF-CHI-024 ABRAZADERA  
EQF-CHI-025 TUBO 6mm 
EQF-CHI-X01 DEPOSITO COMPLETO 
EQF-CHI-X02 CABLE CONTROL 
EQF-CHI-X03 ADAPTADOR IN CHILLER 
EQF-CHI-X04 ADAPTADOR OUT CHILLER 
EQF-CHI-X05 CABLE ALIMENTACIÓN 
EQF-CHI-X06 CONTROL / BOMBA 
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