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1. Información en el presente documento 

 
 
Este manual ha sido redactado para informar a los usuarios de las distintas posibilidades que ofrece la 
Trituradora de mandíbulas EQJ-100    
 
Esta documentación técnica permitirá a los usuarios obtener el mayor rendimiento del Triturador y la 
realización de procedimientos de trituración fiables y seguros, tanto para el usuario como para el propio 
equipo. 
 
Es necesaria la lectura del manual antes de iniciar los trabajos con el equipo.  
 
2. Simbología utilizada  
 
A lo largo del manual se podrán encontrar los siguientes símbolos de seguridad, 

 Este símbolo indica precaución. La falta de atención sobre la nota de advertencia puede causar 
daños o el mal funcionamiento del equipo, incluyendo posibles pérdidas en las funciones de seguridad del 
equipo. 

  Riesgo eléctrico 

 Se indicará con este símbolo cualquiera información adicional relevante. 

Uso obligatorio de gafas de protección 

Uso obligatorio de guantes. 
 
 

Por favor, respete todos los avisos de seguridad y de peligro fijados en la máquina. 
 
 
 

 
La Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 ha sido diseñada para ofrecer 
un equipo con grandes prestaciones y robustez, preparado para ofrecer a 
sus usuarios un sistema de triturado rápido y eficaz, por lo que deseamos 
pueda disfrutar de sus prestaciones durante muchos años. 
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3. Introducción 
 
Este manual, ha sido escrito, para informar a los usuarios de las distintas posibilidades que ofrece la 
Trituradora de Mandíbulas EQJ-100. 
Esta documentación técnica, permitirá a los usuarios obtener el mayor rendimiento de la trituradora y la 
realización de procedimientos de triturado fiables y seguros, tanto para el usuario como para el propio 
equipo. 

  
La Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 ha sido diseñado para ofrecer un equipo con grandes prestaciones 
y robustez, preparado para ofrecer a sus usuarios un sistema de triturado rápido y eficaz, por lo que 
deseamos pueda disfrutar de sus prestaciones durante muchos años 

 
 

El EQJ-100 es apropiado para la trituración de sustancias desde semiduras hasta extremadamente 
duras, así como de materiales quebradizos y correosos. 
Puede conseguirse una granulometría final de hasta 1mm e incluso inferior, dependiendo del material 
de alimentación. 
 
La granulometría máxima del material de alimentación es de 50mm. 
 
Algunos materiales que pueden triturarse en el EQJ-100: 
 
Baquelita - Bauxita - Hormigón - Dolomita - Mena - Feldespato - Granito - Grauvaca - Cristal - Caliza - 
Grava – Carbón -  Coque - Corindón - Cuarzo - Sales - Chamota - Escoria - Silicato - Silicio - Material 
sinterizado - Cascarilla de cemento, etc. 
 

 
 
 
 
 

  NOTA: 
 

Es importante la lectura de este manual 
antes de comenzar a trabajar con el triturador EQJ-100 
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3.1 Garantía 

Todos los equipos fabricados por Equilab dispondrán de una garantía contra cualquier defecto de 
fabricación, tanto en los materiales como en la mano de obra, por un periodo de 12 meses a partir de la 
fecha de instalación, o de 18 meses desde la fecha de venta (lo que primero ocurra).  
Esta garantía no cubrirá todos los elementos que aun formando parte del equipo se consideren elementos 
consumibles (fungibles), y aquellos elementos cuyo desgaste por uso hagan que se consideren como 
elementos consumibles. 
En ningún caso esta garantía cubrirá ningún problema cuya causa sea de forma clara el mal uso del equipo. 

Causas de pérdida de garantía: 

La manipulación del equipo durante su periodo de garantía por personal no autorizado por Equilab. 

La utilización del equipo para cualquier otra tarea distinta para la cual ha sido diseñada. 
La utilización de productos no recomendados por Equilab 

Limitaciones de la garantía: 

La única obligación de Equilab respecto de esta garantía se limitará a la sustitución o reparación de 
cualquiera de las partes del equipo que a nuestro juicio fuesen defectuosas y hubiesen presentado fallos 
durante el periodo de garantía. Esta obligación excluye los fallos debidos a accidentes, abuso, negligencia o 
uso sin tener en cuenta las instrucciones, precauciones suministradas y recomendadas por Equilab para el 
correcto empleo de esta máquina.  

 
En ningún caso Equilab será responsable de ningún daño que pudiera generar el equipo incluyendo la 
pérdida de beneficio debido a interrupciones en procesos de producción derivados de fallos en el equipo. 
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4. Embalaje, transporte y colocación  

 
 
4.1 Embalaje para su transporte 

 
 
El equipo se enviará en un embalaje diseñado para su transporte, en 
el que este quedará inmovilizado para no sufrir daños durante el viaje. 
 
El cajón está formado por un pallet de madera (fitosanitario), donde se 
fijará la trituradora con unas cintas como se muestra en la foto a 
continuación. Y se cubrirá con una caja de cartón tripe, reforzado con 
foam y esquineras, para evitar daños en el equipo hasta que llegue al 
usuario. 
 
En primer lugar, revisaremos que el embalaje se encuentra en 
perfecto estado. 
 
Se retirará la caja de cartón que protege el equipo, para quitar la caja 
de cartón, habrá que quitar los tornillos que se encuentran en el cartón 
blanco de la parte inferior.  
 
 
Antes de sacar el equipo de la caja de cartón, habrá que quitar varias 
piezas de foam que protegen el equipo. Una vez que se han retirado, 
se levantará la caja de cartón hacia arriba. Se debe intentar 
no romper la caja de cartón por si hubiera que volver a 
embalar el equipo en otra ocasión. 
 
 
 
 
Una vez se encuentra el equipo fuera de la caja, veremos 
que este está unido al pallet por una cinta y cubierto con un 
plástico para evitar arañazos. Cortar la cinta, y quitar el 
envoltorio de plástico. 
 
Para envíos aéreos o marítimos, el equipo puede ir también 
sujeto por unos tacos de madera que impedirán el 
movimiento del equipo sobre el pallet. 
 
 
 
Para bajar el equipo del pallet y ubicarlo en el lugar de 
trabajo, ayúdese de un traspalé. 
 
 
 

Recuerde que el quipo pesa 185 kg. 
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4.2 Recepción del equipo y colocación 
 
Como primera medida se realizará una inspección visual del embalaje para asegurar que el equipo no ha 
sufrido ningún daño durante el transporte. 
 
Si se detectara algún daño en el embalaje contacte de inmediato con su suministrador antes de desembalar 
el equipo. 
 
Si el embalaje se encuentra en condiciones normales, se procederá a desembalar el molino retirando la 
tapa superior del embalaje y posteriormente se retirarán los paneles laterales. 
 
Si el equipo ha de ser almacenado durante algún tiempo antes de su instalación, se almacenará en un lugar 
seco, apartado de fuentes de calor y alejado de zonas en las que pueda ser golpeado. 

Conserve el embalaje durante algún tiempo por si se detectara alguna anomalía y fuera necesario 
devolver el equipo a su suministrador. 
 
 
Compruebe que el material suministrado está completo y que con el equipo se han recibido los accesorios 
solicitados. 
 
Si el suministro no está completo, o se detecta cualquier anomalía, contacte de inmediato con su 
suministrador y comunique la incidencia. 
 
Traslade la unidad hasta el lugar donde se instalará con un equipo adecuado para ello (traspaleta manual, 
carretilla elevadora, etc.).  
 
Una vez colocada la trituradora en su lugar de trabajo, se procederá a preparar la conexión eléctrica de la 
misma de acuerdo al tipo de equipo solicitado. 
 
El equipo normalmente se suministra con un cable para su conexión de 4 x 1.5 más tierra, y debido a la 
gran variedad de enchufes dependiendo del país donde se instale, normalmente se suministra sin enchufe, 
y este, deberá ser proporcionado e instalado por el cliente. 
 
Existen dos posibles tipos de conexión, que vendrán definidas desde fábrica: 
 
 
 

a) Conexión a 380/400 VAC  3 x 1.5 + N + T 
 

b) Conexión a 220 VAC         3 x 1.5 + T 
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5. Especificaciones Técnicas 
 

La Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 ha sido especialmente diseñada 
para la eficaz trituración de muestras desde semiduras hasta 
extremadamente duras, así como de materiales quebradizos y correosos. 
De acuerdo al material alimentado pueden obtenerse granulometrías 
finales de hasta 1mm – incluso inferiores -. 
El tamaño máximo de granulometría de las muestras de alimentación es de 
50mm. 

 
 

Métodos:   molienda, fricción, trituración. 
Aplicaciones:  Baquelita, Bauxita, Calizas, Carbones, Cascarilla de cemento, Cerámica, Coque, 

Corindón, Cristal, Cuarzo, Chamota, Dolomita, Escorias, Granitos, Grauvaca, Grava, 
Hormigón, Material sinterizado, Minerales, Sales, Silicatos, Suelos, Vidrio, etc. 

 
Potencia del Equipo 1500 W 

Potencia del Motor 1100W 

Conexión Red Eléctrica 220V   3 x 1.5 +T 
380V  3 x 1.5 + N + T 

Accesorios Mandíbulas de Acero-manganeso 

Dimensiones Altura: 1.223mm aprox. / Anchura: 500mm aprox. / 
Profundidad: 610mm aprox. 

Peso 185Kg aproximadamente 

Apertura de mandíbulas Desde 0 hasta 20 mm por medio del usillo 

Volúmen Nominal de la Gaveta 2000ml aproximadamente 

 
Los datos sobre potencia, rendimiento de producción y granulometría final alcanzable, dependen del 
comportamiento a la rotura y del grado de dureza del material a triturar, así como de la apertura de 
mandíbulas seleccionada. Estos datos son sólo calculables empíricamente. 
 
Se recomienda disponer al menos de un espacio de 510 x 620mm para su apropiada instalación. 

 
Niveles de ruido: 
 

Medición acústica según DIN 45635-31-01-KL3 
La/s propiedad/es del/los material/es a triturar repercuten de manera decisiva en los valores de 
ruido. 
Por ejemplo: 
Emisión de ruido referido al puesto de trabajo LpAeq = 84 dB(A) 
Condiciones de funcionamiento: 
Material de alimentación: mármol triturado, granulometría 40-50mm 
Holgura de ranura ajustada: < 1mm 
Granulometría final: < 5mm 
Grado de llenado de la cámara de molienda: 65% aproximadamente, o bien 
Nivel de potencia acústica LWA = 104 dB(A) 
Emisión de ruido referido al puesto de trabajo LpAeq = 90 dB(A) 
Condiciones de funcionamiento: 
Material de alimentación: mármol triturado, granulometría 40-50mm 
Holgura de ranura ajustada: < 1mm 
Granulometría final: < 5mm 
Grado de llenado de la cámara de molienda: 65% 

Tipos de protección 
 
IP54 = Motor, contactor de 
protección del motor 
IP65 = Interruptor con 
enclavamiento para la tolva 
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6. Instalación 
 
Colocar el EQJ-100 sobre una base plana y sólida.  
Una vez instalado el equipo en su lugar correspondiente, girar las patas hasta obtener una nivelación 
adecuada que asegure la estabilidad del equipo durante la trituración.  
 
Conexión eléctrica 
 
Opciones: 
 

a) Conexión a 380/400 VAC  3x 1.5 + N + T 
b) Conexión a 220 VAC         3x 1.5 + T 

 
 
Cable de Conexión a la red: 

 
Conexión del motor: 
 

 IMPORTANTE  

 
 
 

 
 

 
 
La trituradora se enviará siempre desde fábrica con la configuración elegida por el cliente. 
 
En el supuesto que fuera necesario el cambio de configuración, este cambio deberá de ser realizado por 
personal especializado y seguir las siguientes consideraciones: 
 
 
 

Conexión motor (Estrella) 380V Conexión motor (Triángulo) 230V 
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Conexión a 380Vac. 
 
En este supuesto, se deberá asegurar que el motor trifásico de la trituradora esté conectado en 
configuración estrella, para su alimentación a 380Vac 
El neutro del cable de conexión de la trituradora, deberá conectarse a través del enchufe al neutro de red, 
para obtener los 220Vac de alimentación de maniobra. 
 
Conexión a 220Vac 
 
En este supuesto, se deberá asegurar que el motor trifásico de la trituradora esté conectado en 
configuración triángulo, para su alimentación a 220Vac. 
El neutro del cable de conexión del equipo, deberá conectarse junto con uno de los cables de fase (L1, L2, o 
L3), para obtener los 220Vac de alimentación de maniobra. 
 

 
 
Todo el material utilizado deberá cumplir con la normativa del lugar de instalación. 
Asegure que tanto la tensión como la frecuencia de la red coinciden exactamente con las de la placa 
de características del equipo. 
 
 

 
Una vez instalada la trituradora y conectada a la red, 
es de vital importancia que el sentido de giro del motor 
sea el indicado por la fecha adherida en la carcasa del 
motor. 
Para ello, se pondrá en marcha el equipo, girando el 
interruptor general y pulsando sobre el pulsador de 
ON, sin introducir ningún material en la tolva y se 
observará el sentido de giro del motor. 
En el supuesto de que el sentido de giro no sea el 
correcto, deberán permutarse dos de los cables de las 
fases que alimentan el motor (ejemplo L1 por L2). 
 

Si el motor gira en el sentido correcto, ya 
tendremos lista la trituradora para comenzar a 

trabajar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Equilab - Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 – Manual de Usuario 
 

13 
 

7. Operación 
 
Vista y descripción del equipo 
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 La Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 solamente se puede arrancar en vacío. Es decir, 
estando vacías la cámara de trituración y la tolva de alimentación. En caso contrario se pueden 
producir bloqueos o daños en los componentes de la misma. 
Pare evitar bloqueos de la trituradora, esta no deberá apagarse durante el proceso de trituración, si 
no es por una emergencia, ya que de lo contrario al volver a arrancarla las mandíbulas podrían 
quedar trabadas. 
 
 
 

 
7.1 Panel de Control 

 
 

 
 
 
 

1.- Interruptor general……………...  Corta la alimentación eléctrica general de la trituradora 
2.- Pulsador de marcha…………… Pone en marcha la trituradora 
3.- Pulsador de paro………………. Detiene la trituradora 
4.- Interruptor magneto térmico…… Protección del motor  
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7.2 Ajustar la apertura de mandíbulas 
 
Ajuste de cero / apertura de mandíbulas: 
 

El ajuste de cero o cierre total de las mandíbulas,  
se realizará con la máquina en marcha y en vacío. 

 
Aflojar la fijación del husillo (6) y girar la rueda de ajuste del husillo (5) tirando de ella hacia afuera y en 
sentido de las agujas del reloj hasta que notemos que ambas mandíbulas se tocan. 
Con un destornillador estrella, aflojaremos los dos tornillos de la placa que incluye la escala desplazándola 
hasta que el cero coincida con la línea roja que nos indica el espacio de apertura y volveremos a apretar los 
tornillos fijando de esta manera la escala. 
 
 
 
 
Una vez localizado el cero, obtendremos la 
apertura deseada de trituración, girando la rueda 
de ajuste del usillo en sentido contrario a las 
agujas del reloj al mismo tiempo que tiramos de 
ella hacia afuera. 
 
 
La línea roja indicará en todo momento el 
espacio entre las mandíbulas y por ende el 
tamaño máximo de partícula que se obtendrá. 
 
 
 
 
 
 

7.3 Alimentación del material a la tolva de trituración 
 

 
Importante 
 
Antes de alimentar material en la tolva de alimentación, la 
trituradora esta deberá estar siempre en marcha. Si alimentamos la 
tolva con material estando la trituradora parada podría dañar la 
máquina en el momento de su arranque, por bloqueo de las 
mandíbulas. 
 
 
 
El anclaje de la Tolva (7) impedirá que esta pueda abrirse en condiciones normales, además durante la 
operación la tolva quedará fijada por un sistema de anclaje automático que impedirá retirarla siempre que la 
trituradora se encuentre en marcha.  
 
La tolva de alimentación de material de la trituradora, nunca se puede considerar como un depósito de 
almacenamiento de material, este deberá alimentarse de forma continua evitando que se acumule 
demasiado material en la tolva. 
 
El tamaño de partícula del material a alimentar a la tolva, no deberá superar los 50mm. 
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7.4 Trituración / Funcionamiento 
 
 
El proceso de trituración en la Trituradora de 
mandíbulas EQJ-100, se produce por el 
movimiento oscilante de la mandíbula interior (A), 
sobre la mandíbula exterior (B). 
Este movimiento oscilante, atrapará la muestra con 
granulometría inferior a 50mm, aplastándola y 
haciéndola desplazarse hacia abajo, hasta 
conseguir que su tamaño final sea inferior al de la 
apertura de las mandíbulas previamente ajustada. 
 
Materiales: 
 
La Trituradora de mandíbulas EQJ-100, ha sido 
diseñada para la trituración de materiales 
semiduros y duros, proporcionando resultados 
satisfactorios con estos tipos de materiales. 
 
Con materiales con un grado de dureza bajos, 
flexibles o grasos la tolva de alimentación y la zona 
de machacado, pueden bloquearse por la 
compactación del material impidiendo el correcto 
funcionamiento de la trituradora. 
 
Con materiales extremadamente duros, como 
ferrocromo afinado y otras ferroaleaciones, puede 
darse el caso en el que la muestra no llegue a una 
zona de trituración en la que las mandíbulas 
puedan romperla, quedando en la parte más alta 
de las mandíbulas y resbalando hacia arriba en 
cada movimiento de las mandíbulas. En este caso, 
se recomienda realizar la trituración en varios 
pasos, abriendo la apertura de mandíbulas al 
máximo y cerrando progresivamente la apertura en 
pasos posteriores, hasta conseguir el tamaño de 
muestra final deseado. 

 
 
7.5 Flujo de alimentación 
 
 
 
Este equipo realiza el proceso de trituración de forma 
continua. Es importante volcar las muestras con moderación 
puesto que si, durante el proceso, se acumula demasiado 
material entre las mandíbulas se pueden ocasionar daños en 
las mandíbulas o en el propio equipo. 
 
 
La cantidad de muestra alimentada también puede influir en 
el grado final de trituración. 
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7.6 Recogida de la muestra. 
 
Bajo la rueda de ajuste de la apertura de mandíbulas, 
encontraremos el cajón de recogida de muestra triturada (4). 
 
Este recipiente dispone de una capacidad suficiente para 
almacenar varios kilos de muestra con el tamaño de 
partícula seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Equilab - Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 – Manual de Usuario 
 

18 
 

8. Operaciones de Limpieza y Mantenimiento 

8.1. Limpieza 
 

  Antes de comenzar con las tareas 
de limpieza la máquina debe estar 
desactivada (OFF). 
 
Para realizar una limpieza completa de la 
máquina se recomienda el uso de un aspirador 
industrial y un cepillo de mango largo que nos 
permita llegar a las zonas más profundas de la 
máquina. 
 
Para este fin será necesario desmontar la tolva 
de alimentación. Para ello giraremos el anclaje 
de la tolva (7) hasta que coincida con la ranura 
de la chapa y nos permita extraer la tolva hacia 
arriba. 
 

 El cuerpo de la tolva incluye un anclaje 
de seguridad (C), el cual se encarga de impedir 
que el cuerpo de la tolva pueda extraerse 
mientras la máquina se encuentra operativa 
 
Para efectuar una limpieza más profunda 
podremos retirar la mandíbula exterior (ver 
reemplazo de mandíbulas) para así acceder de 
una forma más cómoda al interior de la cámara 
de trituración. 
 

 No limpiar el EQJ-100 con agua directa. Peligro de electrocución. 
 
 
8.2 Atascos y sustitución de mandíbulas 
 

 Antes de resolver posibles atascos la máquina debe estar desactivada (OFF). 
 
Ante un atasco de material en la cámara de trituración, retiraremos la tolva como se ha descrito 
anteriormente (Limpieza). Manualmente retiraremos el atasco que nos sea posible y en caso necesario 
retiraríamos la mandíbula exterior para liberar el material y que este caiga al cajón de recogida de muestra 
(4). 
 
8.3 Desmontaje y reemplazo de mandíbulas 
 

 Antes de efectuar el reemplazo de las mandíbulas asegúrese de que la máquina está 
desactivada (OFF). En cualquier caso el equipo no permitirá retirar el cuerpo de la tolva mientras 
esta esté en uso gracias al anclaje de seguridad. 
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Para desmontar las mandíbulas será 
necesario desmontar la tolva de 
alimentación. Para ello giraremos el 
anclaje de la tolva (7) hasta que coincida 
con la ranura de la chapa y nos permita 
extraer la tolva hacia arriba. 
 

Una vez retirado el cuerpo de la tolva 
localizaremos el conjunto perno (9) y lo 
retiraremos con ayuda de la manija. 
 

Una vez retirado el perno, estaremos en 
condiciones de extraer la mandíbula 
exterior (B). 

En esta etapa ya podemos ver la mandíbula interior (A). 
Para reemplazar las mandíbulas gastadas por nuevas es 
necesario destornillar los tornillos Allen (flechas rojas) que 
sujetan las mandíbulas de cada conjunto y reemplazarlas por 
las nuevas, volviendo a ajustar los tornillos para su correcta 
sujeción. 
Para introducir el conjunto de mandíbula exterior debemos 
apoyarla sobre el soporte inferior de la misma (D) y fijarla 
volviendo a introducir el conjunto perno (9). Finalmente 
volveremos a encajar el conjunto tolva en su sitio y lo 
aseguraremos con un medio giro del anclaje de la tolva. 
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9. Mantenimiento 
 
La Trituradora de Mandíbulas EQJ-100 es un equipo de muy escaso mantenimiento, lo único 
que deberíamos tener en cuenta es engrasar periódicamente el aparato.  
Se recomienda el engrasado de este equipo cada seis meses o cada 100 horas de servicio. 
Para ello debemos acceder a los puntos de engrase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder a los puntos de engrase 
(flechas amarillas) situados en el lateral 
izquierdo del equipo es necesario 
desmontar el soporte del panel de 
control. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder a los puntos de engrase 
superiores debemos desmontar la 
carcasa de chapa que los cubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Eliminación 
 

Para la correcta eliminación del equipo, se deberán cumplir las normas legales 
correspondientes del país en el que se encuentren. 
Dentro de la Unión Europea, la normativa para la eliminación de estos equipos viene regulada 
en la directiva UE 2002/96/EC. 
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