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MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TRABAJAR CON LA 
PRENSA PELETIZADORA HIDRÁULICA MANUAL EQP-30 

 
• Lea este manual antes de realizar cualquier operación con su prensa. 

• La prensa EQP-30 ha sido concebida para elaborar pellets ejerciendo una presión de 30 
toneladas. Cada prensa EQP-30 incluye una válvula de seguridad que liberará 

automáticamente cualquier nivel de presión superior a 34 ó 35 toneladas. Aunque lo intente 
nunca podrá mantener niveles de presión superiores a 32 toneladas.  

• No introduzca manos ni parte alguna de su cuerpo en la zona de trabajo. 
• Asegúrese de que la unidad esté correctamente posicionada y centrada antes de iniciar la 

operación. 
• El incumplimiento de estas medidas de seguridad puede ocasionar daños al usuario, la 

prensa o a alguno de sus componentes. 
 
 
 
 

SAFETY MEASURES FOR THE MANUAL PELLET PRESS EQP-30 
 

• Read this manual before carrying out any operation with your press. 
• The EQP-30 press has been designed to produce pellets with a pressure of 30 tons. Each unit 

of EQP-30 press includes a safety valve that will automatically release any pressure level 
greater than 34 or 35 tons. Even if you try, you will never be able to hold pressure levels higher 

than 32 tons. 
• Do not put your hands or any other body part in the operations area  

• Make sure that the tool is positioned and centered correctly before starting  
• Failure to comply with these safety measures may cause damage or injury to the user, the 

press, or some of its components  
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La Prensa Peletizadora Hidráulica Manual EQP-30 
ha sido especialmente desarrollada 

para la óptima elaboración de comprimidos / pellets 
para su posterior análisis por XRF. 

 
 
La preparación de comprimidos prensados/pellets es una técnica ampliamente utilizada 
que nos permitirá manejar las muestras con comodidad y obtener resultados analíticos 
reproducibles. 
 
Esta técnica consiste en comprimir las partículas de la muestra en polvo (bien solas o 
añadiendo algún aglomerante). El objetivo es obtener una pastilla perfectamente 
homogénea que cumpla con algunos requisitos físicos como una superficie plana, que 
sea mecánicamente robusta y sin fisuras evitando de esta forma que el polvo pueda 
desprenderse fácilmente. 
 
Existen algunos factores que hemos de considerar para la obtención de la pastilla: 
 

Fuerza / Presión 
 
Es muy común la confusión entre los términos FUERZA y PRESIÓN, los cuales se 
interrelacionan entre sí como: 
  Presión = Fuerza / Superficie 
 
La presión se expresa normalmente en Kg/cm2 o en ton/in2. 
En nuestro caso, la presión (Kg/cm2) proporcionada por la bomba hidráulica nos 
proporcionará una fuerza de 10, 15, 20, 25 ó 30 toneladas sobre la muestra. 
 
Si utilizamos las unidades de presión, la fuerza de prensado de las pastillas dependerá 
del tamaño de las mismas, por lo que consideramos que resultará más útil expresarnos 
con unidades de fuerza (ton).  
 
Para la obtención de resultados analíticos reproducibles, será imprescindible que todas 
las muestras sean preparadas de la misma forma y aplicando siempre la misma fuerza. 
Pastillas de la misma muestra, pero con diferente fuerza de compactación, producirán 
intensidades de RX distintas, y, por lo tanto, resultados analíticos distintos. 
 
Por esta razón, será más conveniente utilizar las unidades de fuerza que las de presión, 
y así evitar los posibles errores por la diferencia de tamaño de la pastilla, sobre todo en 
ensayos interlaboratorio 
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Fisura/s en la pastilla 
 

Uno de los problemas más comunes a la hora de la preparación de las pastillas, son las 
fisuras que se producen en las pastillas durante la descompresión. 
 
Algunas de las causas más comunes en la aparición de grietas son: 

 
1. Presión de Compactado: 
 

La presión recomendada para la mayoría de las muestras es de 30 ton.  
Será necesario realizar varias pastillas hasta hallar la presión más adecuada para cada 
tipo de muestra. 

 
2. Tiempo de Prensado: 
 

Es el tiempo durante el cual debemos mantener la muestra bajo la fuerza seleccionada 
para conseguir la compactación total de las partículas de polvo. 
Tiempos entre 5 y 10 segundos suelen ser suficientes para la mayoría de las muestras. 
 
3. Molienda: 
 

El tamaño de las partículas es un factor importante a la hora de preparar una pastilla. 
En la mayoría de las muestras en polvo podríamos encontrar partículas de muy diferentes 
formas: alargadas, esféricas, etc. También podemos encontrarlas con diferentes durezas. 
Un tamaño demasiado grande de estas partículas, provocará una gran dificultad a la hora 
de preparar la pastilla. Incluso hará que aparezcan grietas en la pastilla con relativa 
frecuencia. 
Se recomienda reducir la muestra en un molino hasta alcanzar un tamaño de grano 
de muestra analítica inferior a 200 µm. 
 

EQUILAB recomienda 

Molino Vibratorio de Discos 
EQR-200 

Muestra inicial: Ø 15 mm 
Muestra final: Ø 50 µm 

Molino Mezclador de Bolas 
EQM-402 

Muestra inicial: Ø 1,5 mm 
Muestra final: Ø 10 µm 



Prensa Hidráulica Manual Equilab EQP-30 

8 
 

Aglomerantes 
 
Para la obtención de perlas con mayor facilidad y con un mayor grado de compactación y 
cohesión comúnmente se utilizan agentes aglomerantes, los cuales nos permiten obtener 
pastillas con una gran facilidad. 
 

Ceras (Ácido Esteárico)  
 

La cera suele ser el aglomerante más utilizado. Obteniendo un buen resultado con la 
mayoría de las muestras. 
 
Suele mezclarse con la muestra durante el proceso de molienda en una proporción de entre 
un 5 y 10 %. 
 

EQUILAB recomienda 
 
EQP-WAX – Cera C para comprimidos RX – Botella de 1kg 
EQP-CAS – Cazoletas de aluminio Ø 40mm x 12 mm – caja de 1000 un 

 
 

Ácido Bórico 
 
Es muy resistente al calor y muy abrasivo. Se usa principalmente con muestras que tienen 
tendencia a fundirse durante el proceso de molienda. 
 
Suele mezclarse con la muestra durante el proceso de molienda en una proporción de entre 
un 5 y 10 % 
 

EQUILAB recomienda 
 
EQP-BORA – Ácido Bórico – Envase de 5kg 
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MANUAL 
 
 
 
 
 
 
Este manual, ha sido escrito para informar a los usuarios de las distintas 
posibilidades que ofrece la Prensa Peletizadora Hidráulica Manual EQP-30. 
 
Esta documentación técnica, permitirá a los usuarios obtener el mayor 
rendimiento de la prensa y la realización de procedimientos de prensados fiables 
y seguros, tanto para el usuario como para el propio equipo. 

  
 
 
 
 
 

Es importante la lectura de este manual 
antes de comenzar a trabajar con la prensa EQP-30 
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Características Técnicas 
 
Constructivamente la Prensa EQP-30 consta de los siguientes elementos: 
 
• Base de acero al carbono mecanizada 
 
• Un pórtico: formado por dos paredes de acero que encajan sobre dicha base y un husillo 
 
• Un circuito hidráulico 
 
Para conocer la presión de empuje de la prensa en cada momento, se ha dotado al equipo de 
un manómetro analógico de fácil lectura. 
 
 

Altura 410 mm 
Ancho 315 mm 
Fondo 200 mm 
Diámetro de la mesa 95.5 mm 
Alto útil 96.4 mm 
Ancho útil 178.5 mm 
Carrera Pistón 19.4 mm 
Diámtero del pistón 120 mm 
Peso 56 kg 
Presión máxima admitida 280 bars (4026 psi) – 32000 kg 
Potencia máxima recomendada 260 bars (3775 psi) – 30000 kg 

 
 
Recepción 
 
Si el equipo ha de ser almacenado durante algún tiempo antes de su instalación, se almacenará 
en lugar seco apartado de fuentes de calor y alejado de zonas en las que pueda ser golpeado. 
 
Como primera medida se realizará una inspección visual del embalaje para asegurar que el 
equipo no ha sufrido ningún daño durante el transporte. 
 
Si se detectara algún daño en el embalaje contacte de inmediato con su suministrador antes de 
desembalar el equipo. 
 
Si el embalaje se encuentra en condiciones normales, se procederá a desembalar la prensa 
retirando la tapa superior del embalaje y posteriormente se retirarán los paneles laterales. 
 
 
NOTA:  
 

Conserve el embalaje durante algún tiempo por si se detectara alguna anomalía y fuera 
necesario devolver la prensa a su suministrador. 

 
Compruebe que el suministro está completo y que el equipo incluye los accesorios solicitados. 
 
Si el suministro no está completo, o se detecta cualquier anomalía, contacte de inmediato con su 
suministrador y comunique la incidencia. 
 

 
Debido a que la prensa pesa 56Kg recomendamos que traslade la prensa 
hasta el lugar donde se instalará con un equipo adecuado para ello. 
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Instalación  
 
Para una correcta instalación, la prensa se colocará sobre una superficie lo más plana posible. 
Elija un espacio sólido y estable – recuerde que la prensa pesa 56kg -. Se instalará en un lugar 
limpio y seco y alejado de fuentes de calor y zonas de paso. 
 
Con el fin de preservar la estabilidad del equipo se ha evitado la instalación de patas en la Prensa 
EQP-30. Con la prensa se suministra una alfombrilla de silicona antideslizante. Esta alfombrilla 
servirá de base a la prensa y de mesa de trabajo de limpieza fácil. Ubique la alfombrilla en el 
espacio destinado a instalar la prensa, siga las instrucciones impresas en la alfombrilla para 
emplazar la prensa, recuerde que la prensa está construida con materiales muy sólidos y pesa 
56 kg – quizás necesite ayuda para levantarla y posicionarla en el lugar indicado-. 
 
Para evitar esfuerzos innecesarios al operario, se instalará lo más próxima posible a la mesa de 
procesamiento y recogida de las muestras.  
 
 
Correcta instalación de la Prensa EQP-30 (vista superior) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 – Mesa de trabajo 
2 – Espacio mínimo recomendado de trabajo 
3 – Alfombrilla de apoyo de la Prensa EQP-30 
4 – Espacio reservado para apoyar la Prensa EQP-30 
5 – Prensa EQP-30 (vista superior) 
6 – Límite de la mesa y ubicación del operador 
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Componentes de la prensa     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Husillo de aproximación 
B. Portezuela de protección 
C. Platillo 
D. Palanca 
E. Manómetro 
F. Tapón del depósito de aceite 
G. Manilla de presión 
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Accesorios 
 
Esta es una prensa de gran versatilidad ya que puede hacer pellets / pastillas de diferentes 
diámetros simplemente cambiando la herramienta de prensado – también llamada pellet die -. 
 
Aunque los diámetros de pastilla / pellet más requeridos son los de diámetro 40 y 32 mm, Equilab 
también ofrece herramientas de prensado para otros diámetros. 
 
También disponemos de herramientas de prensado con anillos de acero, normalmente esta 
herramienta se selecciona para incorporarla a procesos automatizados. 
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Preparación previa al uso 
 
Tapón de aceite 
 

Para evitar posibles derrames de aceite hidráulico durante el traslado, la Prensa Peletizadora 
Hidráulica Manual EQP-30 se envía con un tapón de ¼” (EQP-30-57). Como ya hemos 
adelantado, el único propósito de este tapón es evitar derrames de aceite durante el 
traslado y debe ser reemplazado antes de usar la Prensa. 

 
Una vez que se haya recibido la Prensa y se haya procedido a la inspección visual del embalaje y 
comprobado que el equipo incluye los accesorios requeridos por el cliente, la prensa estará lista para su 
instalación. Para ello procederemos de la siguiente manera: 
 

- Situaremos la alfombrilla antideslizamiento (EQP-30-56) en el lugar elegido para ubicar la 
prensa. 

- La alfombrilla incluye marcas de seguridad dentro de las cuales se debe ubicar la prensa. Estas 
marcas se han establecido especialmente para evitar vuelcos involuntarios de la prensa al 
aplicar presión excesiva sobre la palanca. Siempre debe respetarse esta norma. Coloque la 
prensa dentro del área prevista. 

- A continuación retire el tapón situado frente al manómetro (E) y reemplácelo por el tapón 
aireador con varilla (F)(ver figura 1). 
 

 
 

- Para liberar la presión de la prensa gire la Manilla de Presión (G) en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Esta manilla dispone de un sistema de doble acción, compruébelo tirando de ella 
hacia arriba, este recurso permite cambiar la posición inicial del giro facilitando su uso. 

- Instalación de la palanca. Retire el tornillo superior (62) del Soporte de la Palanca Superior 
(EQP-30-29). Introduzca la palanca teniendo el cuidado de hacer coincidir los agujeros de 
palanca (EQP-30-30) y soporte (EQP-30-29). Atornille fijando la palanca en su sitio.  

Medición de aceite 
 
Antes de empezar a trabajar es importante comprobar el nivel de aceite del depósito de la Prensa. 
Para ello procederemos de la siguiente forma: 
 
1º. Liberaremos la presión girando la Manilla de Presión (G) en sentido contrario a las agujas del reloj. 
2º. Coloque una herramienta de prensado entre el Husillo de aproximación (A) y el Platillo del Pistón (C), 
girando la Manilla del Husillo en dirección horaria provocaremos el descenso del pistón a su nivel más 
bajo. 
3º. Bajaremos la Palanca (D). 
4º. Desenroscaremos el tapón aireador (F) y limpiaremos la varilla de medición. 
5º. Enroscar completamente el tapón (F) con la varilla limpia 
6º. Volveremos a desenroscar el tapón para chequear el nivel de aceite. Si el nivel encuentra dentro de 
los niveles mínimos y máximos, podemos volver a colocarlo y comenzar a trabajar.  
Si el nivel de aceite supera el máximo, retiraremos un poco de aceite, bien con una pipeta o abriendo el 
tornillo EQP-30-51 situado bajo el depósito de aceite, tomando la precaución de colocar un recipiente para 
recoger el exceso de aceite. 
Si por el contrario el nivel está por debajo del mínimo recomendado, agregue aceite usando el biberón 
suministrado. 
Vuelva a chequear el nivel de aceite si ha realizado una disminución o incremento del mismo. 

Fig 1 
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Utilización 
 
 
 

1. Mezcle la muestra con el aglomerante. El método más recomendable es utilizar un Agitador Vortex 
para homogeneizar muestra y aglomerante de forma rápida, cómoda, eficaz y repetible. 
El vórtex de Equilab es idóneo para asistirle en la preparación de sus muestras para prensar, ya 
que incluye un soporte con accesorios especialmente diseñados para mezclar y homogeneizar sus 
muestras. 
 

 
 
 

2. Mezcle la muestra con el aglomerante en el recipiente incluido en el kit del Vortex EQUILAB  
EQ-VO. A continuación añada las bolas de acero provistas en el mismo kit. 
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3. Tape el recipiente e insértelo en el soporte especial del Vórtex EQUILAB. 
Presione el botón basculante en su posición 2 y establezca la velocidad apropiada – el equipo 
ofrece un rango de 0 a 3000rpm -, mantenga la muestra en agitación de 30 a 60 segundos. 
Su muestra ahora estará correctamente mezclada y homogeneizada. 
 
 

 
 

 
4. Una vez homogeneizada la muestra, quite la tapa superior a la herramienta de prensado e 

introduzca una cazoleta de aluminio vacía. Una vez alojada la cazoleta en su sitio vierta la mezcla 
por encima. 
 

 

EQUILAB recomienda 
 
Agitador Vórtex 
EQ-VO 
 

Mezcla y homogeniza muestras 
sólidas y muestras líquidas de 
forma rápida y confortable. 
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5. Inserte el disco metálico (moneda) directamente sobre la muestra. A continuación, inserte la tapa 
superior en la matriz. 

 

 
 

 
6. Con la manilla de presión (G) abierta, apoye la herramienta de prensado en el platillo (C) prestando 

especial atención en ubicar la matriz en el centro, para ello utilice las guías concéntricas del platillo 
inferior. Aproxime el husillo (A) hasta hacer contacto con la matriz. 
 

 

 
 
 

7. Cierre la manilla de presión (G) e inicie el bombeo manual. A través del manómetro controle 
constantemente la presión aplicada (máxima recomendada 30 toneladas). Mantenga la presión 
aplicada durante al menos dos minutos para favorecer una mejor compactación del pellet.  
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LA PRENSA PELETIZADORA HIDRÁULICA MANUAL EQUILAB EQP-30 INCORPORA UN 
MECANISMO DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE EXCESO DE PRESIÓN, EL CUAL SE ACTIVARÁ DE 
FORMA AUTOMÁTICA A LAS 32/33 TONELADAS. POR ESTE MOTIVO EL EQUIPO NUNCA PODRÁ 

ALCANZAR NI MANTENER PRESIONES SUPERIORES A ESOS VALORES (32/33 TONELADAS) 
 
 

8. Para asegurar una calidad óptima de la pastilla, proceda del siguiente modo. Afloje la manilla de 
presión (G), y suba ligeramente el husillo (A) para poder sacar la herramienta. Ahora retire 
únicamente la parte inferior de la herramienta. 

 

  
 
 
 

9. Habiendo quitado la parte inferior de la herramienta, colóquela nuevamente en el platillo (C), pero 
esta vez en sentido inverso, es decir con la boca abierta hacia arriba, ajuste nuevamente la manilla 
de presión (G) y haga bajar el usillo (A) hasta que la parte inferior de la herramienta arrastre la 
pastilla hacia arriba. En el supuesto de que no podamos sacar la pastilla únicamente girando el 
usillo (A), realice una segunda prensada y bombee nuevamente presión hasta que la parte inferior 
de la matriz, desplace la pastilla a la parte superior. 
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10. Una vez empujada la pastilla a la parte superior de la herramienta de prensado, afloje nuevamente 
la manilla de presión (G), y suba el husillo de aproximación (A), hasta que nos permita retirar la 
herramienta, ahora puede extraer la pastilla. El equipo queda disponible para efectuar una nueva 
prensada. 
 

 
 
 

 
Cada 50 bars (725 psi) se imprime una presión de 5.650 kg. Así para 100 bars (1450 psi) se 
obtendrán 11.300 kg; para 200 bars (2900 psi), 22.600 kg; hasta un máximo de 265 bars 
(3843psi) iguales a 30.000 kg. No es recomendable utilizar la prensa al máximo ya que el 
manómetro puede sufrir alteraciones mecánicas, así como disminuir la vida útil de los demás 
elementos de la prensa. 
 
La presión máxima recomendada es de 30 toneladas, recuerde que esta prensa incorpora 
un sistema de liberación automática de excesos de presión que liberará de forma 
automática la presión que supere las 32 ó 33 toneladas.  
 
En caso necesario, emplear únicamente aceite EXTRA (SAE 10). No deben emplearse otros 
líquidos bajo ningún concepto. 
 
 

Importante 
 
Cualquier manipulación de esta prensa dentro del período de garantía deberá ser 
efectuada por personal de Equilab. El incumplimiento de esta norma resultará en la 
anulación de la garantía. 
 
Todas las operaciones de montaje y desmontaje se deben realizar con máximo cuidado 
para evitar daños en la prensa o sus elementos. 
 
Una abundante fuga de aceite entre el pistón de la bomba (EQP-30-26) y la tuerca (EQP-
30-41) cuando el plato inferior baja a la posición de reposo es una señal evidente de exceso 
de aceite. Desatornillar el tapón del depósito de aceite (F) y retirar el aceite sobrante hasta 
que el nivel se encuentre entre las marcas Máx. y Min. (ver Fig 1). 
 
Si al accionar / bombear la palanca (D) nota que la prensa no acumula presión, esto puede 
indicar que el nivel de aceite hidráulico está bajo. Le recomendamos chequear el nivel de 
aceite. 
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Extracción de la tapa de pistón 
 
Si fuera necesario desmontar el pistón a petición de Equilab, necesitaremos 2 llaves Allen 
válidas para M8 y M10. 
 
Procederemos de la siguiente forma: 
 
• Retire los 6 tornillos M8 (64) de la tapa del cilindro (EQP-30-03), a continuación atornillaremos 3 tornillos 
M10 en los tres agujeros roscados provocando que la tapa salga fácilmente. 
 
• Por último, para retirar el pistón de forma sencilla, cierre la Manilla de presión (G) y empuje la palanca 
las veces que sea necesario hasta que el pistón se eleve y se pueda extraer fácilmente – quizás sea 
necesario cargar más aceite para que este proceso funcione -. 
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Prensa Peletizadora Hidráulica Manual EQP-30 Manual 
 

I. Despiece General 
 
 

 
 

Nº Referencia Descripción Nº Referencia Descripción 
8 EQP-30-08 Lateral Izquierdo / Left Wall 39 EQP-30-39 Pomo Protector / Protector 

Knob 
9 EQP-30-09 Lateral Derecho / Right Wall 52 EQP-30-52 Arandela Avellanada / Flat 

Washer 
10 EQP-30-10 Base superior / Upper Base 56 EQP-30-56 Alfombrilla Antideslizante / 

Anti-slip mat 
11 EQP-30-11 Tuerca trapezoidal / 

Trapezoidal Nut 
63 DIN 912 – 

M6 x 50 
Tornillo Allen / Allen Bolt – 
M6x50 

12 EQP-30-12 Husillo trapezoidal / 
Trapezoidal Spindle 

65 DIN 912 – 
M12 x 25 

Tornillo Allen / Allen Bolt – 
M12x25 

13 EQP-30-13 Manilla Husillo / Spindle 
Handle 

68 DIN 6912 – 
M8 x 12 

Tornillo Allen Bajo / Low 
Allen Bolt – M8x12 

38 EQP-30-38 Policarbonato protector / 
Protective Polycarbonate 
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II. Despiece Pistón 
 

 
 

Nº Referencia Descripción Nº Referencia Descripción 
2 EQP-30-02 Piston 120mm 6 EQP-30-06 Rascador Pistón / Piston 

Wiper 
3 EQP-30-03 Tapa Cilindro / Cylinder Lid 7 EQP-30-07 Tórica Tapa Cilindro / 

Cylinder Lid o’ring 
4 EQP-30-04 Junta Pistón / Piston Gasket 64 DIN 912 – 

M8 x 20 
Tronillo Allen / Allen Bolt – 
M8x20 

5 EQP-30-05 Guía Pistón / Piston Guide 
Ring 
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III. Despiece Lateral Derecho 1 
 

 

 
 

 
Nº Referencia Descripción Nº Referencia Descripción 
24 EQP-30-24 Junta Tapa Depósito / Tank 

Lid Gasket 
37 EQP-30-37 Tapón aireador Depósito / 

Tank Breather Plug 
30 EQP-30-30 Palanca Prensa / Press Lever 50 EQP-30-50 Tapón 3/8” / Plug 3/8” 
31 EQP-30-31 Empuñadura Palanca / Lever 

Handle 
51 EQP-30-51 Tapón 1/8” / Plug 1/8” 

32 EQP-30-32 Manómetro / Tonnage Gauge 62 DIN 912 – 
M6 x 10 

Tornillo Allen / Allen Bolt – 
M6x10 

33 EQP-30-33 Válvula Limitadora de Presión 
/ Pressure Limiting Valve 

66 DIN 7991 – 
M4 x 12 

Tornillo Avellanado / 
Countersunk Bolt – M4x12 

36 EQP-30-36 Manilla Cierre Presión / 
Pressure Locking Handle 

67 DIN 7991 – 
M5 x 12 

Tornillo Avellanado / 
Countersunk Bolt – M5x12 
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IV. Despiece Lateral Derecho 2 
 

 
 

Nº Referencia Descripción Nº Referencia Descripción 
21 EQP-30-21 Tórica Interior Bomba / 

Pump Inner O’ring 
43 EQP-30-43 Unión Pistón-Palanca 

Derecha / Right Piston –
Lever Joint 

23 EQP-30-23 Junta Soporte Palanca / 
Level Support Gasket 

44 EQP-30-44 Biela Derecha / Right 
Connecting Rod 

25 EQP-30-25 Tapa Depósito Aceite / Oil 
Tank Lid 

45 EQP-30-45 Rodamiento axial / Axial 
Bearing 

26 EQP-30-26 Pistón Bomba Manual / 
Hand Pump Piston 

46 EQP-30-46 Arandela Plana / Flat 
Washer 

27 EQP-30-27 Soporte Palanca / Level 
Support 

48 EQP-30-48 Tornillo Pasador / Shoulder 
Screw 

28 EQP-30-28L Biela Izquierda / Left 
Connecting Rod 

54 EQP-30-54 Tórica / O’ring 18,77 x 
1,77mm  

29 EQP-30-29 Soporte Palanca Superior / 
Upper Lever Support 

62 DIN 912 – 
M6 x 10 

Tornillo Allen / Allen Bolt – 
M6x10 

41 EQP-30-41 Tuerca Bomba / Pump Nut 66 DIN 7991 – 
M4 x 12 

Tornillo Avellanado / 
Countersunk Bolt – M4x12 

42 EQP-30-42L Unión Pistón-Palanca 
Izquierda / Left Piston –
Lever Joint 
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I. Despiece Bomba y Cierre 
 

 
 

Nº Referencia Descripción Nº Referencia Descripción 
1 EQP-30-01 Base Prensa / Press Base 21 EQP-30-21 Tórica Interior Bomba / Pump 

Inner O’ring 
14 EQP-30-14 Cuerpo Bomba Manual / Hand 

Pump Body 
22 EQP-30-22 Tórica Exterior Bomba / Pump 

Outer O’ring 
15 EQP-30-15 Bola Válvula Llenado / Filling 

Valve Ball 
34 EQP-30-34 Válvula Sellado / Locking 

Valve 
16 EQP-30-16 Tornillo Válvula Llenado / 

Filling Valve Screw 
35 EQP-30-35 Unión Manilla-Cierre / Handle-

Lock Joint 
17 EQP-30-17 Junta Labio Válvula Presión / 

Pressure Valve Lip Seal 
36 EQP-30-36 Manilla Cierre Presión / 

Pressure Locking Handle 
18 EQP-30-18 Pistón Válvula Presión / 

Pressure Valve Piston 
60 DIN 912 – 

M5 x 25 
Tornillo Allen / Allen Bolt - 
M5x25 

19 EQP-30-19 Seeger 12mm 61 DIN 912 – 
M5 x 30 

Tornillo Allen / Allen Bolt - 
M5x30 

20 EQP-30-20 Arandela Cobre Bomba / 
Pump Copper Washer 
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